
 
 

 

АВТОНОМНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – НАШИ ЦЕНЫ.  

ГАЗИФИКАЦИЯ НА БАЗЕ ГАЗГОЛЬДЕРА 

ФАСХИММАШ: 

СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ 

(тыс. руб.) 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ: 

На дом 

до 

(м2) 

Объем 

л/заправка 

Макс. 

мощность(кВт) 
Страна: 

Высокие 

патрубки 

Высокая 

горловина: 
(тыс. руб.) 

150-300 4600 

/4100 
55 

Россия - 

Германия 
250 285 +15 

300-450 6500 

/5440 
65 

Россия - 

Германия 315 345 +20 

450-600 8500 

/7777 
80 

Россия - 

Германия 
415 450 +20 

600-800 9200 

/8500 
95 

Россия - 

Германия 460 470 +20 

В СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГАЗИФИКАЦИИ ВСЁ ПОД КЛЮЧ. 

http://propanpremium.ru/


 
 

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

ГАЗИФИКАЦИЯ НА БАЗЕ ГАЗГОЛЬДЕРА VPS: 
СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ 

(тыс. руб.) 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ: 

На дом 

до(м2) 

Объем 

л/заправка 

Макс. 

мощность(кВт) 
Страна: Стандарт: 

Высокие 

патрубки: 

Мульти 

клапан: 

(под 

заказ) 

Высокая 

горловина: 
(тыс. руб.) 

50-150 2700 

/2295 
20-30 Чехия 215 225 230 275 

+15 

150-300 4850 

/4100 
40-50 Чехия 245 255 260 300 

+15 

300-450 6400 

/5440 
55-65 Чехия 320 330 335 355 

+20 

450-600 9150 

/7777 
75-85 Чехия 445 455 458 510 

+20 

600-800 10000 

/8500 
85-95 Чехия 470 480 483 530 

+20 

 
 
 

http://propanpremium.ru/
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29818
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29822
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29817
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29818
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29822
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29817
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29818
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29822
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29817
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29818
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29822
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29817
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http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29822
http://www.gas1.ru/index.php?target=products&mode=update&product_id=29817


 
 

ГАЗИФИКАЦИЯ НА БАЗЕ ГАЗГОЛЬДЕРА KADATEC / CITY 

GAS: 

СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ 

(тыс. руб.) 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ: 

На дом 

до 

(м2) 

Объем 

л/ заправка 

Макс. 

мощность (кВт) 
Страна: Стандарт: 

Высокая 

горловина: 
(тыс. руб.) 

50-150 2700 

/2295 
20-30 

Чехия или 

Болгария 
210 255 +15 

150-300 4850 

/4100 
40-50 

Чехия или 

Болгария 230 285 +15 

300-450 6400 

/5440 
55-65 

Чехия или 

Болгария 
290 345 +20 

450-600 9150 

/7777 
75-85 

Чехия или 

Болгария 
430 455 +20 

600-800 10000 

/8500 
85-95 

Чехия или 

Болгария 
480 495 +20 

 
 
 
 
 
 

http://propanpremium.ru/


 
 

ГАЗИФИКАЦИЯ НА БАЗЕ ГАЗГОЛЬДЕРА EUROTANK: 
СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ 

(тыс. руб.) 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ: 

На дом 

до 

(м2) 

Объем 

л/ заправка 

Макс. 

мощность (кВт) 
Страна: 

Мульти 

клапан: 

(под заказ) 

Высокая 

горловина: 
(тыс. руб.) 

150-300 4850 

/4100 
40-50 Германия 355 425 +15 

300-450 6400 

/5440 
55-65 Германия 420 490 +20 

450-600 9150 

/7777 
75-85 Германия 575 645 +20 

600-800 10000 

/8500 
85-95 Германия 595 665 +20 

 

 

 

 



 
 

ТИПЫ РЕЗЕРВУАРОВ 

Евростандарт 
Евростандарт - Высокие 

трубки 

Евростандарт - 

Мультиклапан 

Росстандарт - высокая 

горловина 

Газгольдер 

Европейского 

стандарта. Приборы 

расположены на 

коротких трубках и 

защищены 

оцинкованным 

колодцем с крышкой. 

Приборы подняты к верху 

под крышку колодца - для 

защиты от затопления 

дождевыми и талыми 

водами. 

Приборы объедены в один 

блок и подняты к верху 

колодца - для защиты от 

затопления дождевыми и 

талыми водами. 

Наварена горловина и 

добавлен люк - лаз. Все 

приборы подняты на 

крышку люка-лаза 

Наличие люка-лаза 

обеспечивает 

возможность планового 

осмотра и очистки 

газгольдера.По 

Российским правилам 

безопасности необходимо 

производить осмотр 

резервуара раз в 10 лет. 

. 

В указанные цены, включены работы и оборудование, необходимые для надежной эксплуатации и безопасности с учетом норм эксплуатации в нашей 
климатической зоне. Рекомендуемая максимальная мощность котельной (кВт) рассчитана c учётом и состава газовой смеси СПБТ ГОСТ 20448-90 "Газы 

углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления", и многолетнего опыта эксплуатации.  
Примечание: 

  При подборе резервуара выбирайте для домов с постоянным проживанием газгольдеры с высокой горловиной как наиболее соответствующие нашему 
климату. 

  Обращайте внимание на скорость испарения газа в сильные и продолжительные морозы. 
  В указанную стоимость систем газификации не входят газовые котлы и стоимость заправки. 

  Возможны варианты комбинирования газгольдеров разных объемов, установки испарителей, насосов и другого оборудования под нужды заказчика. 
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495) 999-68-96 

http://propanpremium.ru/zapravka-gazgolderov
http://propanpremium.ru/


 
 

 

ЗАКАЗАТЬ ЗАПРАВКУ ГАЗГОЛЬДЕРА 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 

 8 (495) 999-68-96 с 6:00 до 22:00 или 8 (495) 960-03-23 круглосуточно 
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